
 

 
 
La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella 
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché. 
alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste 
specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095). 
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PRODOTTO 

Casaband TPE 
MISSIONE Banda elastica in tessuto-non-tessuto in polipropilene ed 

elastomero termoplastico resistente all’invecchiamento. 
CARATTERISTICHE Casaband TPE è una banda elastica che presenta un’eccellente estensione in 

direzione trasversale e longitudinale, forte, con un’elevata tenacità e con una speciale 
zona flessibile nella parte centrale. Può essere utilizzata per applicazioni esterne 
coperte, come scossalina per giunti di dilatazione ed altri giunti. Deve essere 
applicata con un adeguato adesivo o sigillante su molteplici superfici ma solo se 
rivestite, non deve essere costantemente esposto ai raggi UV. In generale, può 
essere utilizzata come sigillatura per crepe su superfici in calcestruzzo; per superfici 
in calcestruzzo permeabili all’acqua; come riparazione o rivestimento per giunti che 
perdono o non funzionanti; giunti con movimenti estremi e giunti e fessure in 
scantinati, gallerie, cunicoli e nei canali d’acqua. 

 
MODALITA' DI 
APPLICAZIONE 

Per ottenere un’adeguata adesione di Casaband SA, soprattutto in presenza di 
supporti polverosi, si raccomanda di consolidare le polveri con una mano di 
impermeabilizzante liquido applicato come primer (consultare la relativa scheda 
tecnica per la % di diluizione) prima dell’applicazione della banda auto-adesiva. 
A completa essiccazione del prodotto diluito, applicare una mano di prodotto tal 
quale, posizionare la banda autoadesiva e ricoprire la stessa con 
l’impermeabilizzante liquido tal quale. 

 
INDICAZIONI DI 
IMBALLAGGIO 

Lunghezza: 30 m 
Larghezza: 17 cm 
Spessore: 1.5 mm 
Confezionamento: scatola singola 

 


