
 

 
 
La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella 
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché. 
alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste 
specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095). 
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PRODUCTO 

Pizarra 
MISIÓN Protectivo para membranas bituminosas prefabricadas y líquidas 

CARACTERÍSTICAS La pizarra se suministra suelta en bidones para poder utilizarla como protectivo de los 
impermeabilizantes durante los trabajos de reparación sobre cubiertas, tanto con 
membrana prefabricada como con impermeabilizante bituminoso líquido 
(Dermarubber S / P, Dermarubber, etc.). 

ASPECTO Laminas coloreado 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO  

CARACTERÍSTICAS VALOR TOLERANCIA U.M. 

Peso especifico >1 ± 0,05 Kg/dm3 

 

MODALIDAD DE 
APLICACIÓN 

En el caso de una reparación con una membrana bituminosa prefabricada, después 
de la llama de esta última para pegarla al soporte, el calor se reutiliza para disolver la 
superficie visible y, antes de enfriarlo, se espolvorea con Pizarra. En el caso de que 
se utilicen impermeabilizantes bituminoso líquidos, la superficie fresca se puede 
rociar inmediatamente después de la aplicación del último producto abundante. 

 

INDICACIONES DE 
EMBALAJE 

COLORES DISPONIBLES 

Natural, blanco, rojo, verde y otro bajo pedido 
ENVASE 

15 Kg 

INDICACIONES PARA EL 
ALMACENAJE 

TEMPERATURA DE CONSERVACION 

MIN 5° C – MAX 35° C 
ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES 

36 meses 

NORMAS DE SEGURIDAD Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto. 

 

 


